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Macchine specifiche
Per calibrare grandi
astre di agglomerato di
marmo e di quarzo.

Special machines
for calibrating of

marble and quartz
agglomerates big slabs.

Mandrino calibratore per granito ed
agglomerato

Calibrating spindle for granite and
engineered stone
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GAMIX 650M - 5V

NUOVO METODO RIVOLUZIONARIO DI CALIBRATURA PER TUTTI | TIPI DI MATERIALE:
-EL _mmmm\m

NEW REVOLUTIONARY METHOD OF CALIBRATION FOR ALL TYPES OF STONE:
- HIGH REMOVAL
mum

MODELLO

GAMIXES0
MODEL
Larghezza minima dilavoro 900
Minimum working width el
Larghezza massima dilavoro
% 3 = mm. 650

Maximum woridng width
Spessore minimo di lavoro . s
Minimum working thickness
Spessore massimo di lavoro

mm. 100
Maximum worldng thickness
Potenza motore rotazione testa calibratrice
Motorpower rotation of calibrating head s 22
Diametro della testa calibratrice

mm 670

Diameterofthe calibrating head

Utensili montati su ogni testa calibratrice i, 5 Mole diamantate g 200 - 9 220
Diamond tools mounted on each head

Diametro utensile diamantato
Diameterdiamond tools

Potenza di ognielettromandrino calib mtore

Power per each &ectric-spindle for diamond tool e et
Velocita rotazione dell’'elettroman drin o
: . . m/s 26/45

Rotation speed of electric-spindle
V. e =

elocita rotazione testa /1" 0-25
Rotation speed of head )
e ——— ) Diamond tools @ 200 - @ 220

Itmin. 60
Warer consu mption
Potenza totale installata
kw 132

Toral installed power
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